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1. Systemibersicht

Das FS04-Funksystem bietet sehr flexible Moglichkeiten, um drahtlos Signale Uber hohe Reichweiten
zwischen mehreren Funkknoten zu Ubertragen.

Ein FS04-Grundgeréat verfugt bereits Uber 4 digitale Eingange und 4 Relais-Ausgénge, welche vielféltig
konfiguriert werden kénnen. Je nach Systemanforderung kann ein Gerat mit digitalen oder analogen
Erweiterungsbaugruppen ausgeristet werden, so dass es fur nahezu jede Anwendung eine geeignete
Ausbaustufe gibt.

Das FS04-System wird standig weiterentwickelt.

Mittelfristig werden mindestens 8 universelle Funkteilnehmer pro Funksystem integrierbar sein, wobei jeder
Funkknoten mit bis zu 36 digitalen Ein- und Ausgangen sowie 4 Analogkanalen ausgerustet werden kann.
Zudem sind Erweiterungsbaugruppen fir RS232/RS485-Ausgabe 0.4. geplant.

Je nach Kundenanforderungen werden weitere Peripherie-Baugruppen das Portfolio des Systems erganzen.
Software-Funktionserweiterungen kdnnen durch kostenlose Firmware-Updates durch den Anwender vor Ort
durchgefuhrt werden.

Zum Ausgabezeitpunkt dieses Dokument stehen davon folgende Optionen zur Verfligung:

* bis zu 3 aktive Funkknoten kénnen pro System installiert werden, wobei alle Geréte beliebig
untereinander Daten austauschen und jeweils die Funkverbindung iberwachen kénnen.
Weitere reine Empfangsbaugruppen sind in unbegrenzter Anzahl mit integrierbar.

e bis zu 2 digitale Erweiterungsbaugruppen mit je 8 Ein- und Ausgéngen sind pro Grundgerat
implementierbar, d.h. insgesamt 20 Ein- und Ausgange pro Geréat inklusive der Grundbaugruppe.

e analoges Ein- und Ausgabemodul (0-10VDC) lber die RS485-Schnittstelle (optional) anschliel3bar.
» Konzeptioniert fiir Hutschienenmontage; IP65-Installationsgeh&ause optional verfligbar.

e Varianten fiir 12V DC-Versorgung oder 24V DC-Versorgung. Hutschienennetzteil optional.

» Freifeldreichweite bis zu 4km (abhangig von Standort und Antennenauswahl)!

* Anmelde- und gebuhrenfreier Betrieb innerhalb der EU nach EN300220

Im Folgenden werden nur das Grundgerat und die digitalen Erweiterungsbaugruppen behandelt!
Bei Interesse an dem analogen 1/0-Zusatzmodul fordern Sie bitte das entsprechende Dokument an.
Fur Funktionswiinsche oder andere erforderliche Peripheriehardware bitten wir um eine Anfrage.

FS04-G | 1808 e

(Grundgerat SE) | (8xIn 8xOut) -
LA FS04-G 1808
I 4 (Grundgerat SE) | (8xIn 8xOut)

(Grundgerét S) ‘< i l-jz H

i | FS04-G | 1808

(Grundgerét S) (8xIn 8xOut)

Fig. 1: Beispielschema
FS04-G 1808 1808 FS04-Geréate in unterschiedlicher Ausbaustufe
(Grundgeréat M) (8xIn 8x0ut) | (8xIn 8xOut) kommunizieren miteinander.
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2. Funktionsbeschreibung Hardware

Eingénge in11..in18 Eingange in21..in28
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Fig. 2: Grundmodul mit 2 digitalen 1/0 Erweiterungsmodulen

1. Der Antennenanschluss _kann je nach Anforderung als SMD-, BNC- oder TNC-Buchse ausgefuhrt

werden. Siehe auch Option —A im Artikelschlissel am Ende des Dokuments.

2. Betriebsstatus-LEDs

Eine rote und eine griine LED zeigen zur schnellen Funktionskontrolle den aktuellen Betriebszustand an.
Grundsatzlich bedeutet das Leuchten der roten LED im Sollbetrieb eine Stérung im Funksystem.
Nur wéhrend einer PC-Konfiguration oder anderen Wartungsarbeiten besitzt die rote LED eine andere

Bedeutung.

Die griine LED blinkt in fast allen Zustande gleichmafig, um den ordnungsgemafen Betrieb der

Controllereinheit anzuzeigen.

Nachfolgend eine Ubersicht tiber verschiedene Betriebszustande.

SRsderedezedercdersderode)

daten per PC

griine LED rote LED Sollzustand Beschreibung Betriebszustand
¥ 0 % o o Funkbetrieb Anschluss FS04 und Funkverbindung o.k.;
N o Alle Komponenten im System funktionieren wie eingestellt.
¥ 0 ¥ o N Funkbetrieb Fehler Funkverbindung zu mindestens einer Gegenstelle.
= o it Méogliche Ursachen: - Funkentfernung zu groR3 / schwierige Funkstrecke
- Gegenstelle ohne Betriebsspannung
- HF-Modul defekt (Uberspannung / Blitz)
N NG NG NN v N Ubertragung | Dateniibertragung (Gerét auslesen oder Gerat programmieren) zwischen FS04
0 0-9°0-9°0-9°0870-8°0-: Konfigurations- | und einem PC findet statt.

o 28:028:0:8:0 Firmware- Anzeige der Betriebsbereitschaft fur einen Firmware-Update.
AT AR Update Erwartet die letzte Bestatigung durch den Anwender.
i 25:028:0:6:0 Firmware- Aktuell stattfindender Firmware-Update.
o TEARTER Update Wahrenddessen darf die PC-Verbindung und die Spannungsversorgung
niemals unterbrochen werden
N e Testmodus Im Testmodus ,HF-Dauertrager* (per PC-Software aktivierbar) leuchten die
2 N HF-Trager grine und die rote LED dauernd sowie auch alle 4 LEDs der Relaisausgange

outl .. out4, welche in diesem Testmodus ebenfalls geschaltet sind.

Funksystem-FS04.doc 21.02.2011
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3. Betriebsspannung
Es stehen FS04-Varianten fur 12VDC und 24VDC Betriebsspannung zur Verfligung.
Der Eingang ist gegen Verpolung geschutzt und intern mit einer selbstriickstellenden Sicherung geschiitzt.

4. digitale Eingdnge inl..in4

Mit diesen Eingangsklemmen kdnnen digitale Zustande an einen anderen Funkknoten tbertragen werden und
dort an den Relais-Schaltausgangen outl..out4 ausgegeben werden.

Eine Signalspannung im Bereich zwischen 3VDC und 28VDC gilt als logische 1 und wird mit diesem Zustand
an die anderen Funkknoten Ubertragen. Spannungen unter 1,5V gelten als logische 0. Eingangsspannungen
zwischen diesen Schaltschwellen sind nicht definiert. Die gelben LEDs an den 4 Eingangen zeigen den aktuell
erkannten logischen Zustand an den Eingangsklemmen an.

5. RS485-Schnittstelle
Dieser Bus ist nur optional integriert und in der Standardversion nicht belegt. Derzeit ist nur das analoge
Erweiterungsmodul v2ser (0-10V Eingang und 0-10V Ausgang) fur diesen Anschluss verfugbar.

6. +Uv out

An dieser Klemme kann die abgesicherte Betriebsspannung (12VDC bzw. 24VDC) abgegriffen werden.

Mit dieser Spannung kdnnen z. B. einfache Schalt- und Tastkontakte direkt an die Eingangsklemmen inl..in4
oder an die Eingange in11..in18, in21..in28 der Erweiterungsbaugruppen gefiihrt werden.

7. Ausgange outl..out4

Sehr vielseitig konfigurierbare Schaltausgange (Relais-SchlielRerkontakte), welche von unterschiedlichen
Funkknoten die Eingangszusténde inl..in4 annehmen kénnen und auch zur Fehlerdiagnostik weitreichend
konfiguriert werden kénnen.

8. Programmiersockel zur PC-gestitzten Konfiguration d es FS04
An diese 4-pol. Stiftleiste wird der Programmieradapter PRUSB (USB-Version) oder der PRADO2E mit SK04
(RS232-COM-Version) angesteckt.

9. 0V Potential

Gegen dieses GND-Potential der FS04-Baugruppe werden die OpenCollector-Ausgange 011..018 bzw.
021..028 etc. im aktiven Zustand geschaltet.

Dieses Potential entspricht dem OV-Potential der Versorgungsspannung.

10. digitale Eingdnge der Erweiterungsbaugruppe I1808:i  n11..in18, in21..in28 etc.

Mit diesen Eingangsklemmen kdnnen jeweils 8 digitale Zustdnde gemeinsam an einen anderen Funkknoten

Ubertragen werden und dort als Block an den OpenCollector-Ausgangen ox1..0x8 ausgegeben werden.

Eine Signalspannung im Bereich zwischen 3VDC und 28VDC gilt als logische 1 und wird mit diesem Zustand
an die anderen Funkknoten Ubertragen. Spannungen unter 1,5V gelten als logische 0. Eingangsspannungen
zwischen diesen Schaltschwellen sind nicht definiert.

11. OpenCollector Ausgénge der Erweiterungsbaugruppe 18 08: 011..018, 021..028 etc.
NPN-OpencCollector Ausgéange in 8er Blécken (ox1..0x8; das x-bezeichnet die Erweiterungsbaugruppe in
aufsteigender Ziffer, eine 1 fur die erste 1808-Baugruppe, eine 2 fur die nachste usw.).

An den Ausgangen 0x1..0x8 kann eine beliebige Eingangsgruppe inx1..inx8 von beteiligten Funkknoten im
Funksystem ausgegeben werden. Eine Zuteilung ist derzeit jeweils nur Gber die gesamte Gruppe von 8 Ports
maoglich.

Der Schaltzustand der einzelnen Ports wird Gber jeweils eine gelbe LED angezeigt..
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3. Funktionsbeschreibung Software

3.1 Ubersicht

F504 Funksystem Konfiguration (1.2

Datei  Kommunikation  Testfunkkionen  Hife

Meu

4LQSSQII
Lad £
acen ster. (& 1
Speichern = e
Exit

— T omrpora il eter

.15 von Master

.in28 wan Master

.in18 von Gegenstelle 1

,.in23 won Gegenstelle 1

,.in15 von Gegenstelle 2
=in21,.in23 von Gegenstells 2

chler Funkmodul

imrmer abgefallen

immet angezogen

= Eingang 1 Masker

= Eingang 2 Masker

= Eingang 3 Master

= Eingang 4 Master

= Eingang 1 Gegenstelle 1
= Eingang 2 Gegenstelle 1
= Eingang 3 Gegenstelle 1
4= Eingang 4 Gegenstelle 1
= Eingang 1 Gegenstelle 2
= Eingang 2 Gegenstele 2
= Eingang 3 Gegenstelle 2
= Eingand 4 Gegenstelle 2

Fehler Funkmodul -= angezogen

Fehler Funk mit Master - > angezogen
Fehler Funk Gegenstelle 1 -> angezogen
Fehler Funk Gegenstelle 2 -> angezogen
Betrieb fehlerfrei - > angezogen

FS04 Funksystem Konfiguration (¥1.20)
Datei | Kommunikation  Testfurktionen  Hife

I Konfigration auslesen
Konfiguration programmieren

111 using IUSB-Adapter HTHOOZU1111

M= = 1

Firmware Update
[ K

F504 Funksystem Konfiguration {¥1.20)

Datei | Kommunikation  Testfunktionen  Hilfe

P KaonFigration auslesen
’_ Konfiguration programmieren Geg{
L ® COML Geg:
COME2
[ COM3
£ comd Sende
p Firmware Update Funk-1

FS04 Funem Konfiguration {¥1.20) _|Elli|
Datei  Kommunikation Testfunkkionen Hife a

Geriteadressen - .
@ Gegenstelle1: © Fitmmieare: m 20
2 128300005

Master, &
o Gegenstelle2: Dste Code: 0211

SeriennuImmet:

Kunde: D001 283

@)Fun kparameter

Frequenzkanal:

Sendeleistung:

letzte Konfigurstion am: 20022014
System-1D: Sendezyklus:
Funk-TimeCut:

(C) 2011 by

@)(Iig. Erweiterung ¢ -keme- " &injout & 16 infout %’;’;E;i v, funkmodul.com
ol1..018: |= int1..in18 von Gegenstells T j v
021..028: |= in11..in18 von Gegenstells 2 j v

@Relais-ﬁ\usgﬁnge

invertiert

Relais Cut1: IFehIer Funkmaodul - > angezogen

Gerat auslesen

Ralais Cit?: [Fehler Funk mit Macter -5 anoszagen
v

O,

Relais Qut3: IFehIer Funk Gegenstells 1 - > angezogen

Relais Cutd: IFehIer Funk Gegenstelle 2 -» angezogen

Serat programmieren

Ll Lef Lef Lol
N

-20:08: 56—
Programmstart

—-20:06:57-
USE-Adapter: HTHOOOO1 gefunden

—Z0:07:24-
Daten ausgelesen

@

[ |

LISE

file-

Fig. 3: Konfigurations-Software FS04.exe

1. Die Menueleiste beinhaltet unter ,Datei* die klassischen Funktionen ,Datei neu“, ,Datei laden”, ,Datei
speichern” und ,exit". Erstellte Konfigurationsfiles konnen damit archiviert und geladen werden.

-Kommunikation* enthalt die Funktionen zur Dateniibertragung mit dem FS04-Gerét.
Falls der USB-Adapter PRUSB (HTH00001) angeschlossen ist, wird dies im Untermenue angezeigt.
Ansonsten erhélt man eine Auswahl Uber eine verfligbare serielle Schnittstelle von COM1..COMA4.

Mit , Testfunktionen“ kann fir Messzwecke ein HF-Dauertrager mit der eingestellten Frequenz und
Sendeleistung erzeugt werden (siehe spater in diesem Dokument).

Unter ,Hilfe* ist ein Link zur Hersteller-Homepage und Info Gber die Software abgelegt.

Funksystem-FS04.doc 21.02.2011
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2. Geréateadressen

Jeder Funkknoten erhalt zur sicheren Identifikation eine eigene ,Adresse” , mittels welcher er in einem
Funksystem individuell angesprochen werden kann. Der aktuelle Softwarestand lasst nur maximal 3 aktive
Funkteilnehmer zu. Aktiv bedeutet dabei, dass diese Teilnehmer auch selbst den eigenen Zustand senden
kénnen. Ein passiver Teilnehmer empféangt hingegen nur Daten von beliebigen aktiven Funkknoten und kann
diese aber ebenso ausgeben wie ein aktiver Knoten.

Ein aktiver Funkteilnehmer muss als ,Master" definiert werden. Dieser Knoten sorgt fur einen geordneten
Funkverkehr indem er die Zeitschlitze fiir die Funklbertragungen jedes Teilnehmers einteilt.

Die anderen 1 oder 2 aktiven Funkteilnehmer werden dann als Gegenstelle 1 bzw. Gegenstelle 2 definiert.
Alle maximal 3 Adressen mussen fir alle aktiven Teilnehmer identisch eingestellt sein, falls diese gegenseitig
die Funkverbindung Uberwachen sollen. Lediglich der Auswahlbutton ist je nach Gerét an einer anderen
Stelle. Die Masteradresse muss fir alle aktiven Funkknoten korrekt eingestellt sein, da diese sonst nicht auf
den Zeittakt des Masters ansprechen und niemals selbst senden wirden.

Ein passiver Teilnehmer muss daher eine ,falsche" Masteradresse aufweisen, damit dieser selbst nie aktiv
sendet.

Nicht benutzte Gegenstellen werden mit der Adresseingabe 0 deaktiviert. Auch dann, wenn 2 Gegenstellen
vorhanden sind, diese sich aber gegenseitig nicht auf eine gultige Funkverbindung tberwachen missen, kann
diese Uberwachung durch eine Eingabe von 0 fiir die andere Gegenstelle in der eigenen
Konfigurationseinstellung abgestellt werden.

3. Eunkparameter

Hier werden die funktechnisch relevanten Daten eingestellt.

Die ,System-ID* muss fur alle Funkteilnehmer innerhalb eines Funkverbundes dieselbe sein, damit diese
untereinander Botschaften empfangen kdnnen.

Es stehen 5 ,Frequenzkandle* zur Auswahl, um die Installation von mehreren benachbarten Systemen zu
ermoglichen, ohne dass diese sich gegenseitig beeinflussen.

Die ,Sendeleistung” st in 5 Stufen einstellbar (1 fir 2dBm bis 5 fiir 23 dBm).

Der ,Sendezyklus” legt die Haufigkeit der automatischen Datenlibertragung fest, welche auch dann
stattfindet, wenn keine Anderung der EingangsgrofRen stattgefunden hat. Diese automatische zyklische
Ubertragung ist zur Uberwachung der Funkstrecke erforderlich. Der automatische Sendezyklus kann nicht
kurzer als 0,5 Sekunden gewahlt werden, da sonst gesetzliche Bestimmungen (,,duty cycle* -Bestimmung
nach EN300220) verletzt wiirden.

Der Parameter ,Funk-TimeOut* legt die Toleranzzeit fest, innerhalb welcher das System bei fehlender
gultiger Funkverbindung noch keinen Fehlerzustand generiert. Wird diese Zeit jedoch Uberschritten, ohne
dass wahrenddessen eine korrekter Funkempfang stattgefunden hat, wird der Fehlerzustand ,Fehler Funk mit
xxx" generiert, wobei xxx fir den Funkknoten ,Master”, ,Gegenstelle1“ oder ,Gegenstelle2” steht.

4. dig. Erweiterung

Die Anzahl der digitalen Erweiterungsbaugruppen wird mit dem Selektionsbutton ,keine“, ,8 in/out* fiir ein und
»16 infout” fir zwei Zusatzmodule.

Jedem der Ausgangsblocke (011..018 und 021..028) kdnnen die Zustande wie in der Auswahlliste ersichtlich
zugewiesen werden.

Das Selektionsfeld ,OFF bei Fehler* muss dann angeklickt werden, wenn bei fehlender Funkverbindung die
Ausgéange dieses Blocks auf OFF zurtckfallen sollen.

5. Relais-Ausgéange

Jedem der Ausgange kann eine bestimmte Funktion zugewiesen werden. Die derzeit implementierten
Funktionen sind in der Auswabhlliste erkennbar.

Zudem kann fur jeden Ausgang zusatzlich das Verhalten ,invertiert* selektiert werden. Damit nimmt der
Relaiszustand immer exakt den invertierten Zustand der selektierten Funktion an.

6. Systemdaten
Sobald die Software FS04.exe einmal Daten mit dem FS04-Geréat ausgetauscht hat, werden hier individuelle

Daten wie z.B. die Seriennummer des Gerates oder die implementierte Firmware angezeigt.

Funksystem-FS04.doc 21.02.2011 D1.20
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7. Informationsfenster
Meldungen der Software werden hier ausgegeben.

8. Gerat auslesen / programmieren

Uber diese Schaltflachen erhalt man den Schnellzugriff der Menuefunktionen ,Konfiguration auslesen* und
.Konfiguration programmieren*.

Damit werden die Einstellungen des Gerates ausgelesen und hinein geschrieben.

Bendtigte Hardware:
- Windows-PC (ab Win2K)

- Programmieradapter PRUSB (fir USB-Schnittstelle)
oder PRADO2E mit SKO04 (fiir serielle COM1...4)

Treiberinstallation (nur fiur PRUSB-Adapter erforder lich)

Der PRUSB bendétigt den Treiber des internen USB-ICs vom Hersteller FTDI.

Ist dieser nicht bereits auf dem PC vorhanden muss er zuvor installiert werden.

Die selbstinstallierende Datei ,CDM20600.exe" wird entweder beigestellt oder kann beim IC-Hersteller direkt
heruntergeladen werden:

http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20808.zip

Verbinden PC €& 2 FS04

Der FS04-Transceiver muss fir eine Datenlibertragung permanent mit Spannung versorgt sein!
Das Programmierkabel wird in die 4-pol. Stiftleiste des FS04 eingesteckt und das andere Ende (USB-Stecker
oder SUB-D-9-Stecker) wird am Windows-PC angeschlossen.

Fig. 4: PC-Schnittstelle fir Programmieradapter

Funksystem-FS04.doc 21.02.2011 D1.20
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3.2  Firmware-Update FS04-Transceiver

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise eines Firmware-Updates des FS04-Funktransceivers.
Wie bei der Konfiguration des FS04-Transceivers wird die Software FS04.exe bendtigt und die Verbindung
zum PC muss wie im vorigen Kapitel beschrieben hergestellt sein.

Zusatzlich wird die Update-Datei benétigt.
Diese ist vom Typ *. hhx ( z.B. ,FS04-1v20.hhx" fur die Firmwareversion 1.20)

Vorgehensweise:

Unter dem Menuepunkt ,Kommunikation“ muss der Unterpunkt ,Firmware Update" ausgewahlt werden.

F504 Funksystem Konfiguration (¥1.01) I =1 |
Datei | Kommunikation Testfunktionen  Hife
r—  konfigration auslesen
aster
Konfiguration programmieren
diese Informationen sincl erst
e ! using USB-Adapter HTHDOOO1!!! Gegenstelle niech einer Detentbertragung
— —— it e Gerét verfiigh
RS485-Peripherie I BRI e
Systern-ID ¥ e
Frequenzkanal:
Sendeleistung: Adresse: () 2011 by
5 odul com Firmwaredatei laden 7| x
Sendezyklus: 2,000 =5 Sendezyklus: 0,500 =5 2]
. i = .
Funk-TlmeOut' TimeOut Suchen in: I_)tmD j Q 5] B
T ~ F504-1v01, hhu
elais-Ausgange invertiert h‘
Relais Dutl: [=Engang 1 Gegenstelle = r Gerat auslesen .
Relais Dut2: [= Eingang 2 Gegenstells = - .
Relais Out3: I: Eingang 3 Gegenstelle ﬂ I iB
Relais Outd: |= Eingang 4 Gegenstelle j r Gerat programmieren D
-00:17:21- =]
Programmstart
-00:17:22-
USB-idapter: HTHOOOO1 gefunden
LTS Datziname: [Fs04-1401.hhy 2 T
= bung
= Dateityp [ ke (Firmware-UpdateFie) =l Abbrechen
P
1= -File-

Dann die gewiinschte Firmwaredatei (Endung ,hhx“) auswahlen und auf ,Offnen” klicken.

Nur wenn die Verbindung zum FS04 einwandfrei ist, 6ffnet sich das nachste Fenster und die rote LED blinkt
schnell (die grine ist in diesem Moment dann noch aus):

Dateiinformationen werden zur Uberpriifung angezeigt und nach Driicken auf ,start update* muss diese Aktion
nochmals mit ,OK" bestatigt werden (ein countdown-timer beendet aus Sicherheitsgrinden gegen ungewollten
Firmware-Update die Funktion automatisch, wenn keine weitere Aktion unternommen wird)!

Firmware Updater v1.0 x|
—00:17:37- =]
-FirmwareUpdate-
—-00:24:38- -Bestitigung erforderlich- x|

Lade Datei: C:%tmpiF304-1v01.hhx

Firmware-Update-Datei gedffnec: ? ) Bitte bestatigen Sie die Akkion "FirmwareUpdate"!
Firmmware fiir: F304
Firmwareversion: 1.01

Ausgabedatum: 1z.0z.z011
QK

momentane Firmwareversion: 1.00

zukiinfrige Firmwarewversion: 1.01 /

start update

ENDE

Funksystem-FS04.doc 21.02.2011 D1.20
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Danach beginnt der eigentliche Update-Vorgang.

Jetzt blinkt die rote LED weiterhin schnell und die griine leuchtet dauernd zur Anzeige des
Ubertragungsvorganges.

Wahrenddessen darf unter KEINEN UMSTANDEN die Verbindung getrennt oder die Spannungsversorgung
weggenommen werden. Ansonsten ist das Gerat nicht mehr nutzbar und muss eingeschickt werden!

Firmware Updater 1.0 x|

—23:21:39- =
—FirmwareUpdate—

—-23:23:18-
Lade Datei: C:)tmp\F304-1v01l.hhx
Firmware-lpdate-Datei gedffnet:
Firmware fur: FaE04
Firmwareversion: 1.01
Ausgabedatum: 1z.02.2011
momentans Firmwareversion: 1,00

zukiinfrige Firwmwareversion: 1.01

-23:22:32-
ibertrage Daten...

!1! VERBINDUNG NICHT TRENNEN |!! start update

ENDE
|
Firmware Updater ¥1.0 x|
—23:21:39— =]

-FirmwareUpdate—

-23:22:18-
Lade Datei: C:%tmpiF304-1v01.hhx

Firmware-Update-Datel gedffnet:
Firmware filr: F304
Firmwareversion: 1.01

Usaledat 1z2.02.2011

gne Firmwareversion: 1.00
zukiinftdyge Firmwareversion: 1.01

TRENNEN !!! start update
—23:22:50-
Firmwvare-Tpdate sbgeschlossen

ENDE

Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

Die griine LED blinkt wieder langsam, so wie im normalen Betriebszustand.

Die rote LED blinkt nicht mehr.

Der Button ,ENDE" schlie3t das Fenster.

Nach der nachsten Datenilibertragung (Gerat auslesen) wird die aktuelle Firmware angezeigt!

Die Konfiguration bleibt dabei vollkommen unangetastet und ist identisch wie vor dem Firmwareupdate!

Eventuell muss das Gerét nach dem erfolgreichen Firmwareupdate von der Spannungsquelle getrennt werden
und nach einer Wartezeit von mindestens 10 Sekunden neu gestartet werden.
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3.3 Testmodus “HF-Dauertrager”

Dieses Kapitel beschreibt den Testmodus ,HF-Dauertrager” fur Messzwecke.
Damit werden die Funktionen des FS04 aulRer Kraft gesetzt und ein unmodulierter Dauertréager mit der
eingestellten Frequenz (untere FM-Frequenz) und Sendeleistung erzeugt.

Diese Funktion wird i.d.R. niemals vom Anwender ben  6tigt und ist nur fir Servicezwecke sinnvoll
einsetzbar. Sie darf ausschlie3lich durch Fachperso nal durchgefuhrt werden!

Um diese Funktion nutzen zu kénnen, muss der FS04 Uber ein Programmierkabel mit dem Windows-PC
verbunden werden. Diese Vorgehensweise ist zundchst identisch wie flr die Dateniibertragung zur
Geratekonfiguration (siehe Seite 7).

Dann wird die Software FS04.exe gestartet.

FS04 Funksystem Konfiguration (v1.20) _|EI 5'

Datei  Kommunikation lestFunktng Hilfe

...... interne Firmwareversion (muss min. 01.01 sein)
I

Geriteadressen X i .
- genstellel: © IAFAIRAREIE oA

Setiennummer: 1283.000035

Master: &
Gegendtalle2: Dste Code: 0211
S

Hunde: D001283

Funkparameter

letzte Konfigurstion am:  20.02.2011
System-1D:

Sendezyklus
Funk-TimeOut:

Frequenzkanal

Sendeleistung:

dig. Erweiterung ¢ -keine- (" &infout % 16 infout %EF;I

oll..018: |= in11..in18 von Gegenstelle 1 j I
021..028: |= in11..in1@ von Gegenstels 2 j I~

Relais-Ausginge invertiert

Gerat auslesen
Relais Qutl: IFehIer Funkmodul -> angezogen j r
Relais Outz: IFehIer Furik mit Master - angezogen j o
Relais Out3: IFehIer Funk Gegenstelle 1 -= angezogen j o
Relais Outd: IFehIer Funk Gegenstelle 2 -> angezogen j r Gerdt programmieren F504 - Testfunktion(en)
M ACHTUNG !I!

-19:56:38- ;I HF-Dauertrager Start Diese Funktion darf nur fiir max. 6 Minuten pro Stunde
Programmstart genutzt werden! Eine lingere Nutzung ist strafbar!

-19:57: 58—
Daten ausgelesen

Fenster schliefen
|
COML ~file-

Zunéchst ist es empfehlenswert, das angeschlossene Gerat auszulesen.
Damit kann zum die PC-Verbindung uberpruft werden und die aktuelle Firmwareversion im Systemfenster
.rechts oben" abgelesen werden.

ACHTUNG:

1. Wie auch im normalen Betrieb darf in diesem Testmodus der FS04 keinesfalls ohne Antenne betrieben werden,
da dies zur Zerstérung des HF-Moduls fuihren kann.

2. Der Anwender tragt die volle Verantwortung fiir eine normgerechte Nutzung des Frequenzbandes nach den
einschlagigen Richtlinien der Bundesnetzagentur. Diese beschranken hier im speziellen die stiindliche
Nutzungsdauer des Frequenzbandes auf maximal 6 Minuten. Eine dartber hinausgehende Nutzung ist strafbar und
geschieht in der alleinigen Verantwortung des Anwenders!
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Zum Starten des Testmodus wird in der Menuezeile , Testfunktionen* ausgewahit.
Danach offnet sich ein neues Fenster:

FS04 - Testfunktion{en}

WACHTUNG It
HF-Dauertriger Start Diese Funktion darf nur fiir max. 6 Minuten pro Stunde
genutzt werden! Eine ldngere Nutzung ist strafbar!

Fenster schlieben

F504 - Testfunktitn{en)

WACHTUNG Il
Diese Funktion darf nur fiir max. 6 Minuten pro Stunde

!!! HF-Dauertriger STOP !I!

genutzt werden! Eine ldngere Nutzung ist strafbar!

Fenster schiliefen

Der HF-Dauertrager wird durch Driicken des Buttons an- und abgeschaltet.
Die Betriebsart ,HF-Trager ON“ wird durch rote Hinterlegung des Schaltbuttons verdeutlicht.

Wahrend der Test-Betriebsart ,HF-Trager ON" sind auf der FS04-Baugruppe alle LEDs permanent an und alle
Relais sind angezogen!

Das Fenster kann nur in der Betriebsart ,HF-Trager OFF* geschlossen werden!

Hinweis:

Bei einem offensichtlichen Software-Fehlverhalten (z.B. Gerat kehrt nicht in den normalen Betriebsmodus zurlick oder kann den
HF-Trager nicht ordentlich aufbauen) muss der FS04 von der Versorgung getrennt werden und nach min. 10 Sekunden Wartezeit
neu gestartet werden.

Auch die Software FS04.exe sollte dann beendet und neu gestartet werden (offene Fenster schlieRen mit [ETH + [Z) und die
Prozedur neu durchgefuhrt werden.
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4. Technische Daten FS04

Bezeichnung min. typ. max. Einheit
Spannungsversorgung 24V DC-Typ Option -V2 23,0 24,0 28,0 V DC
Spannungsversorgung 12V DC-Typ Option -V3 11,5 12,0 15,0 VvV DC
mittlere Leistungsaufnahme Grundgerat FS04 200 400 1000 mwW
Frequenzbereich 868,40 868,65 MHz
Sendeleistung 2 17 23 dBm
Empfangsempfindlichkeit -106 dBm
duty cycle (abhangig von der Konfigurationseinstellung) 0,1 10 %
Systemreichweite Freifeld @17dBm Sendeleistung @ 1500 4000 m
Systemreichweite Freifeld @23dBm Sendeleistung @ 2000 5000 m
Eingangsspannung Digitalsignal in1..in4 28 VvV DC
Signalschwelle “High” Digitalsignal in1..in4 3,0 28 VvV DC
Signalschwelle “Low” Digitalsignal inl..in4 15 VvV DC
Schaltspannung Relais outl..out4 250 VAC
Schaltstrom Relais outl..out4 4 A
Betriebstemperatur -10 50 T
Durchmesser Anschlussleitung fiir Schraubklemmen 0,2 2,5 mmz2
Einbaubreite auf Norm-Hutschiene 35mm Grundgeréat 98 mm

digitale Erweiterungsbaugruppe 1808
Eingangsspannung Digitalsignal inx1..inx8 28 VvV DC
Signalschwelle “High” Digitalsignal inx1..inx8 3,0 28 VvV DC
Signalschwelle “Low” Digitalsignal inx1..inx8 15 VvV DC
Sperrspannung open collector NPN Ausgang ox11..0x18 50 VvV DC
Schaltstrom open collector NPN Ausgang ox11..0x18 500 MA
Durchmesser Anschlussleitung fir Schraubklemmen 0,2 2,5 mmg2
Zusatzbreite FS04 (Hutschiene) pro Zusatzmodul 44 mm
@) stark abhangig von Umgebungsbedingungen, Antenn enart, Antennenstandort, Lange des Antennenkabels

Die Gerate entsprechen den giiltigen Normen der ETSI (EN 300220) und sind somit zum allgemeinen Betrieb in der EG
zugelassen.

Der Antennenanschluss ist nicht gegen elektrostatische Entladung geschiitzt.
Bei nicht isolierten Antennen muss der Nutzer das Gerat und die Antenne so montieren, dass ein hinreichender Schutz
gegen elektrostatische Entladung gewahrleistet ist!
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5. Artikelschliissel:

Artikelbezeichnung Option

-V Versorgungsspannung

-V2: 24VAC/DC
-V3: 12VAC/DC

-RS serielle Schnittstelle
-RS485: mit RS485-Schnittstelle
-A Antennenanschluss

-A0: Schraubklemme

-Al: BNC-Buchse stehend

-A2: BNC-Buchse nord 90° (Beispielbild Seite1)
-A3: TNC-Buchse stehend

-A4: TNC-Buchse nord 90°

-A5: SMA-Buchse stehend

-A6: SMA-Buchse nord 90°

-dl Erweiterung digitale Eingange

-di8: mit 8 Zusatzeingédngen

-dil6: mit 16 Zusatzeingangen
-di24: mit 24 Zusatzeingangen
-di32: mit 32 Zusatzeingangen

-oc Erweiterung OpenCollector-Ausgange

-0c8: mit 8 npn Zusatzausgangen

-0c16: mit 16 npn Zusatzausgangen
-0c24: mit 24 npn Zusatzausgangen
-0c32: mit 32 npn Zusatzausgangen

-G Gehausevariante

-G0: Gehause offen fir Hutschiene - st andar d-
-G2: Installationsgehause 180x180x90mm
-G3: Installationsgehéuse 250x180x90mm

FS04 —Vx —Ax —dIxx —ocxx —RSxxx —Gx -O

-O Option
- frei -

Die Gerate werden auf Wunsch nach Kundenvorgabe ohne Aufpreis fertig vorprogrammiert ausgeliefert!
(Umprogrammierung jederzeit mit Programmieradapter und kostenfreier Software mdglich).

Bei Gerateausfiihrungen in den Installationsgehdusen —G2 und -G3 kdnnen die Gerate fertig mit Kabelverschraubungen
und / oder Antennenbuchsen ausgeliefert werden. Bitte teilen Sie uns lhre Wiinsche mit.

Kundenspezifische Wiinsche beziglich Funktionen, Geh ause, Software o. a. kdnnen jederzeit realisiert
werden. Bitte fragen Sie Ihren speziellen Bedarf an !
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History (Versionsibersicht)

Dokumentation (dieses Dokument)

Datum Version Bemerkung
21.02.2011 1.20 Erstausgabe Standartvariante
FS04-PC-Software FS04.exe

Datum Version Bemerkung
13.01.2011 1.00 Erstausgabe
14.02.2011 1.01 Erweiterung um Testmodus ,HF-Dauertrager*
17.02.2011 1.20 Erstausgabe Standartvariante

FS04-Firmware

Datum Version Bemerkung
13.01.2011 1.00 Erstausgabe kundenspez. Variante
14.02.2011 1.01 ,FS04-1v01.hhx* kundenspez. Variante
17.02.2011 1.20 Erstausgabe Standartvariante
FS04-Hardware (Baugruppe)
Version Bemerkung
10/2010 Vorcharge: FS04-1e0
01/2011 Erstserie 1: FS04-1v0
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EG KONFORMITATSERKLARUNG

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Die Firma: Ingenieurbuero fuer Elektronik
The Company: Dipl. Ing. (FH) Peter Huber
Obereiberg 41
-D- 87499 Wildpoldsried

erklart, dass das Produkt: FS04

declares that the product:

Verwendungszweck: Funktransceiver
Product description: Radio-Equipment

auf welches sich diese Erklarung bezieht, den Bestimmungen der
to which this declaration relates is in accordance with the provisions of

Richtlinie 99/5/CE Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
directive 99/5/CE radio equipment and telecommunications terminal equipment

entspricht sowie den folgenden Normen:
and the standards referenced here below:

EN 301 489-3: 2000 Elektromagnetische Vertraglichkeit und Funkspektrum-
angelegenheiten (ERM) — Elektromagnetische Vertraglichkeit fur
Funkeinrichtungen und —dienste — Teil 3: Spezifische Bedingungen fir
Funkgerate geringer Reichweite (SRD) fur den Einsatz auf Frequenzen
zwischen 9 kHz und 40 GHz.
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM);
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services; Part3: Specific conditions for short-range-devices (SRD) operating
on frequencies between 9kHz and 40 GHz.

EN 300 220-3: 2000 Elektromagnetische Vertraglickeit und Funkspektrum-angelegenheiten (ERM)
— Funkgeréte geringer Reichweite (SRD) — Funkgerate fur den Einsatz im
Frequenzbereich 25 MHz bis 1000 MHz mit Leistungen bis 500mW — Teil 3:
Harmonisierte EN mit wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 R&TTE-
Richtlinie
Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); short-range-
devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25MHz to 1000MHz
frequency range with power levels ranging up to 500mWw; Part 3: Harmonized
EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive.

EN 60950: 1992 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
+Al +A2 +A3 +A4 safety of information technology equipment, including electrical business
equipment

Diese Erklarung wird verantwortlich abgegeben durch:
This declaration is submitted by:

S [

Peter Huber Wildpoldsried, 21.01.2011
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Herstellerkontakt

Ingenieurbiro fur Elektronik und Mikroprozessortech
Obereiberg 41
87499 Wildpoldsried

Tel. 08304 931 73
Fax. 08304 931 74

http://www.funkmodul.com

info@funkmodul.com

nik

WEEE-Reqg.-Nr. DE44135154
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